
REGULACJE FOTELA MILLA:

Synchroniczne odchylenie oparcia i siedziska

Regulacja siły odchylenia oparcia 

Regulacja głębokości siedziska

Regulacja wysokości siedziska

Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego 

Podłokietniki w trzech opcjach regulacji

MILLA

MILLA | KARTA PRODUKTOWA

OPARCIE 
Oparcie wykonane na bazie czarnej 
polimerowej ramy stanowiącej 
integralną część wspornika 
mocowanego do siedziska.
Regulacja podparcia 
ledźwiowego w standardzie.
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PODŁOKIETNIKI
Dostępne w 3 wariantach.

ZAGŁÓWEK 
Regulowany góra-dół i pod 
kątem, tapicerowany siatką.

SIEDZISKO
Tapicerowane tkaniną lub 
skórą, z zastosowaniem pianki 
wylewanej, która gwarantuje 
długotrwałą odporność na 
deformację oraz zapewnia 
optymalny komfort.

KÓŁKA
Na miękkie lub twarde podłoże, 
 z hamulcem lub bez.

BAZA
Dostępna w 3 wariantach:
czarny plastikowy,
aluminium polerowane (efekt chrom),
oraz malowany proszkowo na ALU
lub biały.
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mech. M+X 

ML 103ML 103ML 102ML 102

ML 103

PODPARCIE LĘDŹWIOWE
Oparcie w standardzie wyposażone 
jest w regulację wysokości podparcia 
lędźwiowego za pomocą napięcia 
mębrany.
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KRZYŻAKI

Standard: 17 krzyżak -
plastikowy czarny.

23 krzyżak -  
aluminiowy, malowa-
ny proszkowo na ALU.

22 krzyżak -  
aluminiowy, polero-
wany (efekt chrom).

PODŁOKIETNIKI

P 48 B: regulowane 
góra-dół. Miękka 
nakładka z TPU.  
Konstrukcja nylon 
czarny.

P48 C: regulowane  
góra-dół. Miękka  
nakładka z TPU.  
Konstrukcja aluminium 
polerowane.

P48 A: regulowane  
góra-dół. Miękka  
nakładka z TPU.  
Konstrukcja aluminium 
malowane proszkowo.

Ring do krzyżaka 17 
dostępny w trzech 
kolorach: biały, czer-
wony, zielony.

ŚCIEG OZDOBNY 

T 1702

sugerowane dla:

tkanin:
SKÓRA
KEIMO
VALENCIA
SILVERTEX

kolekcji:

CEO
CLUBIN
DUAL
ELEVEN
IN ACCESS
OCCO
ORTE 3DH
SPIN
UMM
VOO VOO

kod nici:

T 9573

T 8465

T 2517

T 0381

T 0839

KOLOROWY RING DO BAZY 17

zielony
(RG)

Ściegi ozdobny w cenie produktu. Przy składaniu zamówienia należy dopisać kolor nici.

Kolorowy ring w cenie produktu. Przy składaniu zamówienia należy dopisać kolor ringu.

biały

szary

beżowy

pomarańczowy

czerwony

zielony

biały
(RW)

czerwony
(RR)

Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa

7
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ML 103 | DANE TECHNICZNE

ML 103

KÓŁKA

DEM - twarde kółko 
na miękkie podłoże
DEMA - twarde kółko 
na miękkie podłoże 
z hamulcem.

DEMD - miękkie kółko 
na twarde podłoże
DEMDA - miękkie 
kółko na twarde  
podłoże z hamulcem.

PEŁNA INFORMACJA O TYM PRODUKCIE DOSTĘPNA NA WWW.BEJOT.EU

A) wysokość siedziska: wymiar gabarytowy
B) wysokość siedziska: pomiar zgodny z normą PN EN 1335-1

5 lat gwarancji

MILLA | WYP0SAŻENIE PRODUKTU wyposażenie standardowe

wyposażenie opcjonalne



SYNCHRO Z BLOKADĄ OPARCIA W 4 POŁOŻENIACH (ZAKRES REG.ODCH

M+X

ININSSTTRRUUKKCJCJA A OOBBSSŁŁUGUGI MEI MECHANICHANIZMU LZMU M+X

SYNCHRO Z BLOKADĄ OPARCIA W 4 POŁOŻENIACH (ZAKRES REG.ODCHYLENIA: OPARCIA 22°, SIEDZISKA 13°), Z REGULACJI GŁĘBOKO
SIEDZISKA (ZAKRES 60MM)

1 - Regulacja wysokości siedziska. 

2 - Regulacja synchronicznego odchylenia oparcia i siedziska. 

3 - Regulacja siły odchylenia oparcia.

4 - Regulacja głębokości siedziska.

Mechanizm M+X występują w produktach:  CJ 103, CJ 102, DU 103, DU 102, JT 102, JT 1T2, SR 102 , PT 102

zdjęcie przedstawia powyżej opisany schemat re20

YLENIA: OPARCIA 22°, 

1

2
4

WWW.BEJOT.EU
M+X

3

SIEDZISKA 13°), Z REGULACJI GŁĘBOKOŚCI

1

2

3

4

Regulacja wysokości siedziska.

Regulacja synchronicznego odchylenia 
oparcia i siedziska.

Regulacja siły odchylenia oparcia.

Regulacja głębokości siedziska (mechanizm M+X).

INSTRUKCJA OBSŁUGI MECHANIZMU M+X

Obniżenie siedziska:
1. Usiądź na fotelu
2. Podnieś dźwignię w górę i lekko naciskaj 

udami na siedzisko (siedzisko będzie się powoli
obniżać)

3. Puść dźwignię na wybranej wysokości w celu
blokady pozycji

Podwyższenie siedziska:
1. Usiądź na fotelu
2. Podnieś dźwignię w górę i lekko unieś się nad 

siedziskiem (siedzisko będzie się powoli unosić)
3. Puść dźwignię na wybranej wysokości w celu

blokady pozycji

REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA1 2

1.

2.

3.

REGULACJA SIŁY ODCHYLENIA OPARCIA 43 REGULACJA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA 

1. Usiądź na fotelu
2. Kręć śrubą w celu dostosowania siły 

oparu oparcia do swojej wagi
a. Kręcąc śrubą w prawo – 

zwiększyszsiłę oporu oparcia (dla 
osób o większej wadze)

b. Kręcąc śrubą w lewo – zmniejszysz
siłę oporu oparcia (dla osób o 
mniejszej wadze)

REGULACJA SYNCHRONICZNEGO O

21

2

1. 1. Odblokuj mechanizm synchro 
przekręcając dźwignię

2. Naciskaj na oparcie plecami do 
momentu uzyskania wybranej pozycji 
odchylenia

3. Przy wybranej pozycji ponownie 
przekręć dźwignię w celu blokady 
pozycji 

4 REGULACJA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA 

WWW.BEJOT.EU

REGULACJA SYNCHRONICZNEGO ODCHYLENIA OPARCIA I SIEDZISKA

Wysunięcie siedziska:
1. Podnieść dźwignię w górę
2. Udami lekko wysuń siedzisko do przodu
3. W celu łatwiejszej regulacji wysunięcia siedziska

oparcie powinno być zablokowane

Wsunięcie siedziska:
1. Podnieść dźwignię w górę
2. Udami lekko wsuń siedzisko do tyłu
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MECHANIZM  M+X


